. CARACTERISTIQUES DIESIS 500 DIESIS 700
1830 mm
985 mm
781 mm
1750 mm
330 kg
230V
50 Hz
740 W

. CONSOMMATION DIESIS 500 DIESIS 700*

POUR CHAQUE HEURE DE STAND-BY

* Classe de consommation A (protocole EVA EMP 2.0)

W ACCESSOIRES

KIT INTERFACE RS232
KIT REGLAGE POUR TRANSPALLET

KIT INFRAROUGE
2 KITS BOUTEILLES 0,5 L
KIT BOITES 0.33CL DIAM 58CM

W CONFIGURATIONS Capacité maximum totale
DIESIS500/5 DIESIS500/7 DIESIS 700/7  DIESIS 700/8

eores | 50 | 4o | oo |
[Boveies | e | 2@ | 3B |

Configurations
DIESIS 500/5 DIESIS500/7 DIESIS700/7  DIESIS 700/8

[4D+is | 75 | 6D+2s | G055

S = colonnes simples
D = colonnes doubles

DIESIS 500/5

DIESIS 500/7

|1 [2[s[4]s]e]7]

DIESIS 700/7

DIESIS 700/8
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Fraicheur gagnante. Diesis est la solution Ia plus novatrice et compléte aujourd’hui dispo-
nible pour la distribution de boissons froides en boites et bouteilles. Son design, moderne et sobre, est congu
pour garantir une interface utilisateur intuitive et immeédiate. L'esthétique, agréable et a fort impact, est carac-
térisée par une élégante bande latérale avec insert noir en polycarbonate brillant, par un panneau photogra-
phigque rétro éclairé et par un nouveau réceptacle de prélevement ergonomique, étudié pour étre bien visible
et facile d’accés. Une trés grande facilité d’entretien complete I'offre de ce nouveau distributeur de la gamme
Necta, destiné a s’affirmer dans les années a venir comme une référence sur le marché. Diesis : une nouvelle
note dans le Vending.

La bande latérale est équipée d’un large écran gra-
phique, de touches de sélections et d'une nouvelle in-
terface graphique indiquant I'introduction et le retour
monnaie. Le réceptacle de prélevement, placé a I'ex-
térieur du meuble, est équipé d’un volet supérieur en
polycarbonate transparent. Son design est coor-
donné avec celui de Canto et Samba.

LLe nouveau groupe frigorifique, fiable et a encombre-
ment réduit, est équipé d’un contrdle électronique de
la température et il est de plus extremement silen-
cieux. La gamme Diesis est disponible en deux ver-
sions : Diesis 500 et Diesis 700, ideales pour toutes
les typologies d’emplacements. Les deux versions
disposent de colonnes fixes a capacité optimisée.

Diesis utilise la nouvelle plate-forme électronique N&W
a 16 bits avec 4 Mb de mémoire flash, connexion
maitre/esclave, écran graphique de 20 caracteres x
10 lignes. Ce support technologique permet la trans-
mission et la récupération des données statistiques en
EVA-DTS, la création et la mise a jour immédiate des
différentes configurations de la machine et I'évolution
du protocole MDB en version 3.

’acces direct aux colonnes facilite le chargement et
la contre-porte maintient la température constante a
I'intérieur de la cellule au cours des opérations de
maintenance.






